
※1 裏面電極のひび割れを検知し、フロントカバーガラス、バックシートなどの割れ、傷は検知しません。※2 渦電流を使用した太陽光パネル傷探査装置として（当社調べ）　
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世界初※2のハンディ型！ 太陽光パネル傷探査装置

デモ動画も公開中！☞

どこでも使える
ハンディ型

パネルの上を
スライドするだけ

連系中も開放時も
探査ができる

R

クラックをクラックを

できるのじゃ！できるのじゃ！
その場で発見その場で発見

ピッ！

長さは
500ml缶と
ほぼ同じ。

Solar Panel Crack Tester     SCT-81P
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ご注意  ○本製品は精密機器です。誤作動・故障の原因にもなりますので、砂埃・結露・水濡れには十分ご注意ください。詳細は取り扱い説明書をご覧ください。
○本カタログに掲載されている情報（製品の価格／仕様など）は、2017年 1月10日現在の情報です。予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

条件を選ばないから、どこでも検査が可能

〒211-0053  川崎市中原区上小田中7-6-17
TEL： 044-733-8691  FAX： 044-733-8690
　 http://www.eec.co.jp

「検査もスピーディーですし、
現場ですぐに結果を出せる
ところが気に入りました。」

――Ｓさん
（リユース企業 /品質管理課長）

「短時間で何枚も検査できる
のに驚いたよ！メンテナンスの
新しいサービスもできそうだね。」

――Ｏさん
（メンテナンス事業者 /代表）

どこでも
ソクラテスター Portable®の魅力は、何といっても機動力。
単３電池４本で1０時間作動。電源の取れない倉庫や、照明
のない作業場、夜間の屋外現場でも使えます。実際の導入
実績では、太陽光パネルのリユース市場でＥＬ検査前の粗
選別用として使用。その機動力が、　コストと作業時間の大幅
な削減に役立っています。

誰でも
操作は簡単。太陽光パネルに載せて、軽くスライドするだけ。
センサーがクラックを検出するとLEDとブザーでお知らせ。
専門の技術者に頼ることなく
どなたでも検査が行えます。
また別売の延長棒を使えば、
多量にわたる探査作業も効率
よく行えます。

世界初！
太陽光パネルの内部に発生する傷、クラック※１。スネイルト
レイルやホットスポットの原因になるばかりか、進行すれば
発電能力も奪っていく深刻なトラブルです。ソクラテスター
Portable®は渦電流磁気誘導方式の採用で、リアルタイムで
のクラック検出を可能に。しかも太陽光パネル傷探査装置
では世界初※２ のハンディ型（特許出願中)を実現しました。

■製品仕様

製品名　　　　太陽光パネル傷探査装置
ソクラテスター  Portable　SCT-81P

外形寸法 　　　幅 85.5ｍｍ  奥行170ｍｍ  高さ 74 ｍｍ
重　　量　　　約720ｇ（電池重量含む）
駆動方式　　　電池駆動（単３型アルカリ電池４本）

約10 時間動作
オプション　　 延長棒（別売）
検査対象　　　シリコン結晶型（単結晶、多結晶）

太陽光パネル専用（一部製品を除く）
検出方式　　　渦電流磁気誘導方式
検出対象 　　　裏面電極のクラック(長さ約 20mm以上 )
表示器　　　　10セグメントLEDライトバー
アラーム音　　 圧電ブザー
動作温度範囲　0℃ ～+40℃
   

うず

®

連系中も 開放時も 電源不要 出張先でも！コイルに高周波電流を流すと
パネルに渦電流が発生

クラックによる渦電流の
乱れをセンサが検知！

渦電流磁気誘導方式の仕組み
正常な箇所 クラック

発生箇所

延長棒を使えば、
作業効率も
大幅にアップ！

ソクラテスターを体験した お客様の声

たとえばＥＬ検査前の粗選別に。ソクラテスターなら
パネル検査のコストと時間を大幅に削減できます。

■開発・製造・販売元◎製品等のお問合せは

受付時間　9：00～18：00（土日祝を除く）

渦電流で、ハンディ型を実現

簡単操作でスピーディーに検出

場所を選ばず、その場で検査

＠b-promotion@eec.co.jp


